


Indholdet af TENCEL® gør stoffet kølende, blødt og
meget fugtabsorberende.
Slidstærke trenålssømme på ben og i skridt forlænger
produktets levetid.
Super pasform med formskårede ben og kile på
indersiden af ben og i skridt (med ekstra forstærkning).
Knælommer af slidstærk CORDURA® - med indstik af
knæpude fra oven og med overfald, så de ikke samler
snavs.
Ekstra synlig for omgivelserne ved hjælp af
reflekseffekter.

Teknisk info
Tofarvet. Indholdet af TENCEL® gør metervaren kølende, blød
og meget fugtabsorberende. Trenålssømme på ben og i skridt.
Seler er regulerbare og med kort, kraftig elastik og
plastikspænder. Smæklomme med penlomme, telefonlomme
og klap med skjulte trykknapper. D-ring. Inderlomme med
lynlukning. Linning er regulerbar. Bukseben er ergonomisk
formede. Gylp med lynlås. Forlommer. Baglommer med
forstærkninger. Hammerstrop er regulerbar. Lårlomme med
telefonlomme og klap med skjulte trykknapper.
Tommestoklomme er forstærket. Penlomme. Knælommer i
super slidstærk CORDURA® (1000 D) er regulerbare og med
klap og indstik fra oven. Reflekseffekter.

12069-203 Overall med
knælommer
høj slidstyrke
MASCOT® UNIQUE

82C42 82C44 82C46 82C48 82C50 82C52 82C54
82C56 82C58 82C60 82C62 82C64 82C66 82C68
76C46 76C48 76C50 76C52 76C54 76C56 90C46
90C48 90C50 90C52 90C54 90C56 90C58 90C60
90C62

70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
340 g/m²

Twill.

Industriel plejekategori A1

Certificeringer

Logo
Logoplacering:

Arbejdstøjslogo. Smæklomme. Max 12x8 cm/4.7x3.1
inch
Arbejdstøjslogo. Smæklomme. Max 8x8 cm/3.1x3.1
inch
Arbejdstøjslogo. Venstre baglomme. Max 10x3
cm/3.9x1.1 inch
Arbejdstøjslogo. Højre baglomme. Max 10x3
cm/3.9x1.1 inch
Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre lår læses nede fra
og op. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre lår. Max 9x5
cm/3.5x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Lodret på højre lår læses oppe fra og
ned. Max 25x5 cm/9.8x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på højre lår. Max 11x5
cm/4.3x1.9 inch
Arbejdstøjslogo. Over smæklomme. Max 12x2
cm/4.7x0.7 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på venstre læg. Max 12x6
cm/4.7x2.3 inch
Arbejdstøjslogo. Vandret på højre læg. Max 12x6
cm/4.7x2.3 inch
Arbejdstøjslogo. Lodret på venstre læg læses nede
fra og op. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
Arbejdstøjslogo. Lodret på højre læg læses oppe fra
og ned. Max 28x10 cm/11x3.9 inch
Arbejdstøjslogo. Specialplacering. Kontakt og aftal
nærmere



Bruger


